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TrustWater®  3-Wege-Designwasserhahn
Montage. Anschluss und Betrieb

Lieferumfang

1  -  3-Wege-Wasserhahn

2  -  Edelstahlfelxschläuche für Kalt- und
        Warmwasser

3  -  Spezialschlüssel

4  -  Kunststoffschlüssel für das Lösen / Fest-
        ziehen der Perlatoren im Wasserhahn

5 / 6  -  Montagestücke für die Befestigung 

Benötigtes Werkzeug

Bitte bereithalten: Verstellbarer 
Schraubenschlüssel bzw. Gabelschlüsselsatz mit 
den benötigten Größen (17, 19, …)

Rechts: Langer Spezialschlüssel (beiliegend)
Schlüssel zum Ausbau der Perlatoren (blauer 
Kunststoff, beiliegend) je 1 x 21,5 / 16mm 
Durchmesser 

Zeichnung der Produktabmessungen

Schwenkbar 360 Grad – Bitte beachte bei Platzierung und Montage die ungehinderte Öffnungsmöglichkeit der 
Fenster!
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Bohrung der Arbeitsplatte / Montage des 3-Wege-Hahns
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Wasserhahn vorsichtig auf die 
Arbeitsplatte setzen und ggf. von einer 

helfenden Person halten lassen

Mit den o.a. abgebildeten Montageteilen, einer 
Mutter und Scheibe und dem langen 

Spezialschlüssel den Wasserhahn auf der 
Arbeitsplatte festziehen. Für den 

entsprechenden Kraftaufwand stecke unten in 
den Spezialschlüssel quer einen geeigneten 
Schraubenzieher und nutzen ihn als Hebel
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Reihenfolge der Teile auf dem 
Gewindestück:

Montagestück (5) – Scheibe – Mutter

Erst nach dem Festziehen mit dem Spezial-
schlüssel (3) das Anschlussgewindestück 
(rechts) vom Filterzulauf aufschrauben

Alternativ bei einer dünnen Arbeitsplatte bzw. für 
mehr Stabilität:

Zuerst das Montagestück (6) einsetzen,
 dann weiter wie links beschrieben

Befestige den Zulauf vom Filter (z.B. 
TrustWater® Untertischfilter oder 

TrustWater® Osmovivo an dem unter 
herausstehendem Rohr mit Außengewinde. 

Befestigung je nach Ausführung des 
filterseitigen Materials

Befestige die beiden Edelstahl-Flexschläuche 
im Wasserhahn – Markierungen beachten
BLAU = Kaltwasser / ROT = Warmwasser
Nur wenig mehr als handfest anziehen!

Überwurfmutter der Edelstahl-Flexschläuche 
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auf das jeweilige Eckventil gerade aufsetzen 
und festziehen

Entnimm mit dem rechten Wahlhebel
wahlweise wie bisher ungefiltertes Kalt- oder 

Warmwasser

Entnimm mit dem linken Hebel 
ausschließlich gefiltertes Kaltwasser zum 

Trinken oder der Zubereitung von 
Getränken und Speisen

Fertig!

Prüfe abschließend bei laufendem Wasser und abwechselnder Betätigung aller Hebel den Wasserhahn und 
alle Anschlüsse auf Dichtigkeit und ziehe ggf. undichte Verbindungen leicht nach bzw. prüfe auf 

Vorhandensein und richtigen Sitz der Dichtungen.



© 2024 TrustWater® - Felicitas Rethwisch, D- 86859 Igling

Entferne regelmäßig oder wenn der Wasserstrahl sichtbar beeinträchtigt ist beide Perlatoren mit den 
beiliegenden Kunststoffschlüsseln (4) und spüle Sand und / oder andere Ablagerungen aus.

Viel Freude an deinem 3-Wege-Desingwasserhahn 
wünscht Dir Felicitas Rethwisch und das TrustWater® - Team

Gerne stehen wir Dir für Rückfragen zur Verfügung!

info@trust-water.com  /  www.trust-water.com 
Telefon  +49 175 594 594 6 

mailto:info@trust-water.com
http://www.trust-water.com/

